Analizador de Orina Compacto

DIAMEDIC

EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE LABORATORIO

DocUReader 2 Pro

® Hasta 50 tests/hora en modo normal o 120
tests/hora en modo rapido

® Proporciona los estandares POCT mas impor-
tantes y ya esta conectado al sistema de gestion
AOCURE POC de Radiometer

® Tecnologia patentada de medicion fotométrica de
alta precision

® Adecuado para pruebas de cabeceray usos de
laboratorio igualmente

® Operacion facil a través de una interfaz grafica
avanzada

® Amplia gama de pruebas y personalizacién del
usuario

e [ntegracion facil y flexible, documentacién optimi-
zada a través de LIS2 y HL7

® El control de calidad avanzado y funciones de
seguridad ayudan al cumplimiento de estandares de
laboratorio

€

El nuevo DocUReader 2 Pro es la eleccién ideal para las
pruebas de analisis de orina en el punto de atenciéon en
consultorios médicos y salas de hospital y para pruebas
en pequenos laboratorios. El diseho compacto de este
instrumento liviano ofrece las funciones mas amplias y
la flexibilidad mas alta disponible en cualquier analiza-
dor de orina de tamano de escritorio. El sistema ofrece
una excelente precision, operacion simple, alta flexibi-
lidad y conectividad, asi como funciones mejoradas de
control de calidad y seguridad.

For professional Use
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Caracteristicas y Funciones
Funciones de mediciéon y utilidad clinica:

® Adecuado para pruebas de punto de atencién y usos de
laboratorio

® Operacion de espera permanente e higiénica sin contacto con
la funcién de inicio automatico

® Software facil de usar con alto nivel de personalizaciéon del
usuario

® GUl intuitiva y estructura de menu légico

® Multiples opciones de idioma

® Multiples opciones de operador con diferentes niveles de
autorizacion

® Opciones de informes y pruebas flexibles y personalizadas

® Entrada manual de color, turbidez y otros comentarios (por
ejemplo, resultados de sedimentos)

® |nicio automatico de la medicién mediante deteccion de tira
® Hasta 50 tests/hora en modo normal o 120 tests/hora en modo
rapido

® Marcado de resultados y recomendacién para evaluacion
adicional de sedimentos

Administracién de datos efectiva y conectividad extendida:

® Transferencia automatizada de resultados a través de los
protocolos LISTy HL7 o a través de un disco USB

® Transmision de lista de trabajo a través de LISy HL7

® Gran capacidad de memoria con sofisticados criterios de filtrado
® |Impresion automatica de resultados

® Configuracion vy lista de operador de importacion / exportacion a
través de un disco USB para facilitar grandes instalaciones

® |ector de cédigo de barras opcional y teclado externo

® Conexion Wi-Fi externa opcional

Funciones avanzadas de control de calidad y seguridad del sistema:

® Andlisis automatizado de control de calidad (1, 2 o 3 niveles)

® Recordatorios de control de CCy funcién de bloqueo de CC
opcional

® Soporte de la tira y de la informacién de cédigo de lote de CC
® La administracion programable del operador proporciona
niveles de acceso personalizados y evita el uso no autorizado

® Administracion de energia (pantalla, cierre de sesién, apagado)

Andlisis de orina de la manera mas facil y eficiente

Tira de prueba de orina de alta
calidad y confiable

150 tests

24 meses

Sangre, Glucosa,

Spec. gravity,
Bilirubina, Proteina,
Nitrito, Urobilinogeno,
Leucocitos, Cetona,
pH, Acido Ascérbico

Acerca de 77 Elektronika

77 Elektronika Kft. es un importante desarrollador, fabricante y
proveedor mundial de dispositivos médicos de diagnéstico in vitro,
principalmente analizadores de orina, lectores de prueba rapida,
medidores de glucosa en sangre y sus consumibles. Los productos se
suministran en todo el mundo bajo la marca 77 Elektronika y como
productos OEM para companias multinacionales lideres en el
mercado.

77 Elektronika se establecié en 1986 y tiene su sede en Budapest,
Hungria (UE). La compariia se compromete a proporcionar productos
y servicios superiores para la total satisfacciéon de sus clientes.

Contenido:
Vida atil:
Parametros:

77 Elektronika Kft.

Fehérvari ut 98. H-1116 Budapest, Hungary
Sales Hotline: +36-1-481-0139

Phone: +36-1-206-1480 Fax: +36-1-206-1481
E-mail: sales@e77.hu Web: www.e77.hu
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Tecnologia: Longitudes de onda del fotémetro de
reflectancia 505, 530, 620, 660nm

Desempeno: Hasta 50 tests/hora en modo normal
hasta 120 tests/hora en modo rédpido

Capacidad de Memoria: 3000 resultados de tests de pacientes
1000 resultados de pruebas CC

Pantalla: Pantalla tactil a color 3.5”LCD QVGA
(resolucién: 240x320)

Impresora: Impresora térmica integrada

Interfaces: Puerto Ethernet, RS232 serial port

USB A, USB B, PS2, microSD,
support of USB Wi-Fi adapter
Protocolos de
LIS2 (ASTM+), HL7
190 x 236 x 77mm (An x Prof x Al)
1.5 kg
100...240V AC, 50/60Hz,
adaptador de red externo
15-32°C
Humedad Relativa: 30-80%
(sin condensacion)

Comunicacion:
Dimensiones:

Peso:

Clasificacién Eléctrica:

Condiciones:
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