
   
 

 

 

Gasómetro Portátil para pruebas POC 

GASTAT-navi 
 

 

 
 

Hecho en Japón producto de Calidad Platino 
 

 

FÁCIL DE USAR 
•  Corto tiempo de Análisis 

Resultados de gasometría y electrolitos en 45 segundos. 

•  Impresora Integrada 

La comunicación con impresora externa no es necesaria. Se 

pueden imprimir gráficos de base ácida con los resultados de 

las pruebas. 

• Función automática de precalentamiento 

El instrumento calienta automáticamente la tarjeta del sensor si 

está fría. No es necesario esperar hasta que la tarjeta refrigerada 

alcance la temperatura ambiente. 

 

ALTA CALIDAD 
• Inyección directa de la muestra 

Los resultados de las pruebas se proporcionan con seguridad. 

No hay que preocuparse por la contaminación del aire o el  

riesgo biológico. 

 

•  Gestión de Código QR  

El escáner de código de barras incorporado verifica la variación 

lote a lote de la tarjeta del sensor y corrige automáticamente 

los resultados de la prueba. 

•  Tarjeta de Sensor de Larga Vida Útil 

6 meses refrigerado. 

2 meses a temperatura ambiente. 

Una tarjeta = Una Lectura de paciente 
 

  Fácil Operación en 3 Pasos  
 

 

Inserte una tarjeta de 
sensor. 

Inyecte la muestra de 

sangre en la entrada de 

inyección. 

El resultado de la prueba 

se imprime y aparece en 

la pantalla en 45 segs. 

PASO 1 
INSERTE 
 

PASO 2 
INYECTE 

PASO 3 
ANÁLISIS 



La Paz: Av. Ormachea #125 esq. Calle 6 – Obrajes;  

Telf.: (591-2) 2788493 

cje@diamedicimport.com 

Cochabamba: Av. Aniceto Arce #511 esq. Urquidi;  

Telf.: (591-4) 4539638 

pje@diamedicimport.com 

Santa Cruz: C. Tarija #699 esq. Saavedra – Casco 

Viejo; Telf.: (591) 72200814 

erick.soria@diamedicimport.com 

Sitio Web: 

www.diamedicimport.com 
 

Especificaciones Técnicas 
 

Tipo de Muestra Sangre entera, Solución acuosa 

Parámetros Medidos por la 

Tarjeta 092 

pH 6.000 - 8.000 

pCO2 5.0 - 250.0 Torr 

pO2 5.0 - 760.0 Torr 

cNa+ 80.0 - 200.0 mmol/L 

cK+ 1.0 - 12.0 mmol/L 

Hct 10.0 - 75.0% 

Parámetros Calculados HCO3- , tCO2, SO2, BE, SBE, BB, O2ct, SBC, AaDO2, RI, Hb. 

Volumen de Muestra Más de 50 µL (200 µL para solución acuosa) 

Tiempo de Análisis 165 segundos (120 segundos de calibración + 45 segundos de análisis) 

Calibración Calibración de 1 punto antes de cada análisis de muestra 

Pantalla LCD, táctil y a color 

Impresora Térmica de 20 dígitos (56 mm) 

Almacenamiento de datos 1000 resultados 

Interfaz USB, RS232C 

Vida útil de tarjeta 2 meses a temperatura ambiente 

1 año refrigerado 

Ambiente de Operación Temperatura: 15 - 30 ℃ 

Humedad: 30 - 80 % 

Dimensiones Equipo: 120mm (Ancho) – 250mm (Largo) – 96mm (Alto) 

Tarjeta de Sensor: 85.6mm (Ancho) - 54.0mm (Largo) - 8.5mm (H) 

Peso 1.4 kg 

Alimentación eléctrica 100 - 240 V / batería 

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso 

 
 

  3 tipos de tarjetas de sensor de un solo uso para diferentes pruebas  
 
 

 
 
 
 

 
Fabricante: 

Test disponible   Tarjeta 091      Tarjeta 092      Tarjeta 093                                                                                                            

pH     pH                                                                         

pCO2      
 

 

pO2    
 

 

cNa+                                                                                                                   

cK+                                                                                                               

cCa2+                                                                                      

Hct                                                                        

 

 

 

 

Distribuidor Exclusivo para Bolivia: 

 

     
5-5-1 Nakamachidai, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0041 Japan 

+81-45-948-1961 F a x +81-45-948-1962 

overseas@technomedica.co.jp 

http://technomedica.co.jp 
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