
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Especificaciones Técnicas 
Especificaciones 

 

Dimensión(mm) 450 x 350 x 385 (LXWXH) 

Peso 9.7 Kg 

Pantalla gráfica Táctil, a colores, de 7 pulgadas  

Longitud de nombre paciente 24 Caracteres 

Memoria de resultados 5000 resultados 

Fuente de Luz Lámpara halógena de 12V /20W 

Foto detector fotodiodo de silicio (rango 300-1000nm) 

Volumen mínimo de aspiración 250 µL 

Interfaz USB, ETHERNET, GSM, Bluetooth 

Rango Espectral 340-630nm 

Selección de Longitud 
de Onda 

Automático mediante rueda de filtros de 8 posiciones, 6 filtros de 

interferencia estándar (nm): 340, 405, 505, 546, 578 630. 
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ISO 9001 : 2015 

EN ISO 13485 : 2016 
 

 

 

 
 

“Agappe Hills”, Pattimattom (PO), Dist. Ernakulam, Kerala - 683 562, India. 

TEL: + 91 484 2867000 | productcorp@agappe.in | www.agappe.com 
 

Analizador de química clínica semiautomatizado 
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Provisión para filtros opcionales Dos 

Sistema de Celda de Flujo 
(Flow Cell) 

Celda de flujo de 18 µL con paso de luz de 10 mm, 
intercambiable con cubeta de vidrio óptico especial, 

semimicro o macro desechable 

Arrastre (Carry Over) Menor a 1% con 500 µL de Muestra Aspirada. 

Aspiración Con bomba peristáltica 

Impresora Gráfica, Impresora térmica 

Corriente 115 a 260 VAC, 47 a 63 Hz 

Consumo de Energía 110 W 

Control de Temperatura 25˚C, 30˚C, 37˚C 

Tiempo de estabilización de la 

temperatura 

De 25˚C a 37˚C en 5 minutos. 

Sensibilidad de temperatura 0.1°C 

Rango de Medición 0-3.5 OD 

Tiempo de medición 3 Segundos 

Desviación Menor a 0.005 en OD por hora. 

Linealidad fotométrica R²>99% 

Batería 14.8V / 5.7AH 
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EXPERTIZ A TRAVÉS DE EXPERIENCIA E INNOVACIÓN 
Mispa PLUS es una elegante mezcla de tecnología de punta, innovación y herencia. Está equipado con 

el sistema de fotometría Penta Lens de última generación e integración IOT, perfectamente diseñado 

para ofrecer alta precisión y facilidad de uso. Entregar calidad es nuestra prioridad. Mispa Plus ofrece 

el mejor rendimiento a los laboratorios que buscan la mayor eficiencia con un costo operativo óptimo. 

 

SISTEMA DE FOTOMETRÍA DE LENTE PENTA 

CELDA DE FLUJO ERA 

FILTRO EMF 

 
CONECTIVIDAD ETHERNET, BLUETOOTH Y GSM PARA GESTIÓN DEL SISTEMA EN LÍNEA 

DETECTOR DE BURBUJAS 

                   BATERÍA DE RESPALDO                                

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA AUTOMÁTICO 

INCUBADORA INTEGRADA 

 
PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA A COLOR DE 7 PULGADAS 

MEDICIÓN EN 3 SEGUNDOS 

MEMORIA DE 5000 RESULTADOS 

FILTRO DE ENERGÍA EQUIVALENTE (EMF) 

 Asegura una larga vida útil del filtro 

 Ofrece una intensidad consistente en todas las 

longitudes de onda para una estimación precisa 

de los parámetros de prueba. 

 Ofrece un alto grado de optimización, 

resultados precisos y exactos. 

CELDA DE FLUJO ERA (FLOW CELL) 

 Garantiza un paso claro de luz para obtener 

resultados precisos y reproducibles. 

 El soporte de la celda de flujo alcanza rápidamente 

una temperatura estable para una reacción óptima. 

 Bajo volumen de succión de celda de flujo de 

18uL especialmente diseñada. 

 Solo se requiere un volumen de aspiración de 

250uL para el procedimiento de prueba. 

DETECTOR DE BURBUJAS 

 Elimina errores 

 Garantiza un resultado de prueba preciso y fiable 

 

CUANDO EL RENDIMIENTO IMPORTA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Internet Of Things 

 
Energy Matched Filter Bubble Detector In-Built Incubator 

ENGINEERING EXCELLENCE - CASTING TRUST 
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